
Montage Motorlager Vorbaurollladen

1) Motor zur Hand nehmen

2) & 3) Zwei Schrauben im Motorkopf lösen 

4) Platte abnehmen

5) Vierkant ziehen

(Zeitaufwand ca. 35 Minuten)
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6) Die beiden 8-Kant Adapter auf den Motor stecken und mit den Clips sichern

7) Bei Typ 1 + 4: Kasten abbauen
Bei Typ 2 + 3: Weiterer Einbau am montierten Kasten  ist möglich, 
aber am abgebauten Kasten geht es viel einfacher

Dann folgt bei allen Typen:
- Kasten öffnen
- Panzer abwickeln und abhängen
- Welle ausbauen und Gurtscheibe entfernen

8) Motorlager in das Kopfstück legen und mit der Sp itze in Richtung Einlauftrichter ausrichten

9) Mit dem kleinen Loch im Motorlager auf die Kerbe  im Kopfstück zielen
(Bei Kastengröße 137 ist keine Kerbe vorhanden. Dan n auf eine entsprechende Stelle zielen)

Seite 2 von 5



10) Mit einem 5mm Bohrer durch das große Loch im  M otorlager und durch das Kopfstück bohren
-> Motorlager wieder wegnehmen

11) & 12) Die 5mm Schraube mit Zierkopf von außen d urch das Kopfstück stecken

13) Flache Mutter von innen auf die Schraube drehen (Achtung: Bitte ganz fest drehen)

14) 15) 16) & 17)  Motorlager mit neuen Schrauben a m Motorkopf befestigen
->Dafür Löcher für Premium- oder Standardmotor verw enden

Einbau links: Lager zeigt zur weißen Schraube

Einbau rechts: Lager zeigt zur gelben Schraube

8 mm Nuss und 3 mm 
Inbus

Seite 3 von 5



(Von Innen gesehen)

Beispiel für Motorbeschriftung
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18) Motor in die Welle einstecken und die Walzenkap sel ganz einschieben.
 Motor und Lager auf Zapfen und Schrauben im Kopfst ück anbringen

19) Motorlager mit Sicherungsmutter  festschrauben (Achtung: Hier bitte nicht ganz fest
anziehen). Walzenkapsel so weit wie möglich herausz iehen und wieder mit der 
alten Schraube fixieren.

Bei Premium-Motor ist die kleine Antenne hinter
dem Lager einzuklemmen.

20) & 21) 10mm Loch in den Kasten bohren (Aussparun g im Kopfstück beachten).
Kabeldurchführung einsetzen und das Kabel durchzieh en
(Mit etwas Silikonspray lässt sich das Kabel sehr v iel einfacher durchziehen!)

22) Kasten wieder montieren

23) Achtkantwelle und Panzer wieder einsetzen. 
Endschalter laut Motorbeschreibung einstellen und d en Kasten schließen.
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